KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) zatgcznik Il
zmieniony przez Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 zat. |l.

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa/ oznaczenie mieszaniny: FLORMATIK FAT
Zawiera: Disodium metasilicate, Sodium Dodecylobenzenesulfonate.

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE
Mieszanina do mechanicznego mycia i czyszczenia zattuszczonych posadzek. Przeznaczona do zastosowan
profesjonalnych. Zastosowania odradzane: wszelkie inne niz wymienione.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI | DYSTRYBUTOR
Zaktad Chemii Gospodarczej POLLENA — ASTRA Sp. z 0.0. | Lakma Strefa Sp. z 0.0.

Ul. Herburtéw 34 Ul. Gajowa 7

37-700 Przemysl 43-254 Warszowice

woj. Podkarpackie woj. $laskie

tel. +48 16 678 66 31, +48 16 678 66 32 tel. +48 32 43 53 188

fax. +48 16 678 99 39 fax. +48 3243 49 213
office@pollena-astra.com.pl laboratorium@Ilakma.com
www.pollena-astra.com.pl www.lakma.com

Data sporzadzenia: 25.01.2010r.

Data aktualizacji: Ill. 8.01.2015r.

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Jak w wierszu 1.3. +48 16 678 66 31 (do godz. 15.00), +48 32 43 53 188 (do godz. 16%) lub do najblizszej terenowe;j
Panstwowej Strazy Pozarnej tel. 998.

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN:

2.1. KLASYFIKACJA MIESZANINY
Klasyfikacja mieszaniny zgodna z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008
3.2 — Skin Corr. 1B (Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria zagrozen 1B),

H314 - Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu.

3.3 — Eye Dam. 1 (Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1),
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Klasyfikacja mieszaniny zgodna z Dyrektywga Rady 1999/45/EWG

Xi - Produkt draznigcy

R36/38;

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

2.2.1 NAZWA HANDLOWA / OZNACZENIE MIESZANINY
FLORMATIK FAT

2.2.2 SKEADNIKI NIEBEZPIECZNE
Zawiera: Disodium metasilicate, Sodium Dodecylobenzenesulfonate.
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2.2.3 SYMBOLE, ZWROTY | NAPISY OSTRZEGAWCZE
Piktogramy:
T3
Hasto ostrzegawcze:
Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:.
H314 - Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
P264 - Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukaé usta. NIE wywotywac wymiotow.
P310 - Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
P303+P361+P353 — W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast usungé/zdja¢ cata
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.
Napisy dodatkowe:
Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego.
Nie nanosi¢ na powierzchnie wrazliwe na alkalia.
2.3. INNE ZAGROZENIA
Mieszanina nie spetnia kryteridw klasyfikacji PBT i vPvB wymienionych w zatgczniku XIll Rozporzgdzenia REACH.
Inne nieodzwierciedlone w klasyfikacji zagrozenia: Nieznane
SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.2 | MIESZANINY
NIEBEZPIECZNE SKtADNIKI MIESZANINY WG ROZPORZADZENIA (WE) 1272/2008
Nazwa substancji/ INCI Nrindeksowy | Nr WE Nr CAS Nr rejestru | % wagowy Klasa Zwroty H
name zagrozenia
Metakrzemian disodu 014-010-00-8 229-912-9 6834-92-0 01- 3,0-8,0 3.2-Skin Corr. H314,
INCI name; Disodium metasilicte 2119449811- 1B, H335,
37-XXXX 3.8-STOTSE3, | H290,
2.16-Met.
Corr. 1,
Eter butylowy glikolu 603-014-00-0 203-905-0 111-76-2 01- 3,0-6,0 3.1-Acute Tox. | H332,
etylenowego 2119475108- 4 ,H332 H312,
INCI name: 36-XXXX 3.1-Acute Tox. H302,
2-butoxyethanol 4, H312 H315,
3.1-Acute Tox. H319,
4, H302
3.2-Skin Irrit. 2,
H315
3.3- Eye Irrit. 2,
H319
Alkilobenzenosulfonian - 270-115-0 68411-30-3 01- 1,0-2,5 3.3-Eye Dam. | H318,
sodowy, INCI name: Sodium 2119489428- 1,
Dodecylobenzenesulfonate 22-0003
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NIEBEZPIECZNE SKtADNIKI MIESZANINY WG DYREKTYWY 67/548 /EWG

Nazwa substancji/ INCI Nr indeksowy Nr WE Nr CAS Nr rejestru % wagowy Symbole Zwroty R

name zagrozenia

Metakrzemian disodu 014-010-00-8 229-912-9 6834-92-0 01- 3,0-8,0 C, R34,

INCI name; Disodium metasilicte 2119449811- Xi R37,
37-XXXX

Eter butylowy glikolu 603-014-00-0 203-905-0 111-76-2 01- 3,0-6,0 Xn, R20/21/22,

etylenowego 2119475108- Xi R36/38,

INCI name: 36-XXXX

2-butoxyethanol

Alkilobenzenosulfonian - 270-115-0 68411-30-3 01- 1,0-2,5 Xn, R22,
sodowy, INCI name: Sodium 2119489428- Xi, R3S,
Dodecylobenzenesulfonate 22-0003 Xi, R41,

Petny tekst klas zagrozen, symboli zagrozen, zwrotéw R i zwrotédw H jak powyzej podano w sekcji 16.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY
Uwagi ogdlne: Natychmiast wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek niepokojacych objawéw wezwac natychmiast lekarza lub odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokazac
opakowanie preparatu lub etykiete.
Wdychanie: W przypadku zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie. Zapewnié poszkodowanemu ciepto i
warunki do odpoczynku. Wezwa¢ natychmiast pomoc medyczna.
Skdra: Zdjac¢ skazong odziez. Natychmiast umyc skdére duzg iloscia letniej wody, najlepiej biezacej. W przypadku
podraznienia skéry (zaczerwienienie) skonsultowac sie natychmiast z lekarzem.
Oczy: Zdja¢ szkta kontaktowe. Natychmiast przemywac oczy duzg iloscig letniej wody - co najmniej 15 min. (przy
odwinietych powiekach), unikac silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogéwki, w przypadku
zanieczyszczenia jednego oka, chroni¢ w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem. Skonsultowac sie
natychmiast z lekarzem okulistg!
Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie ich natychmiastowego
ptukania.
Potkniecie: Wyptukac¢ usta woda. Nie powodowac wymiotdw. Podac do wypicia wode. Wezwac natychmiast pomoc
medyczna
UWAGA! Pacjenta nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej, zapewnié zatrutemu spokdj, chroni¢ przed
utratg ciepta, kontrolowaé oddech i puls. Nigdy nie wywotywac wymiotow ani nie podawac niczego doustnie osobie
nieprzytomnej lub zamroczonej.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Patrz sekcja 11

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ | SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z
POSZKODOWANYM
Brak danych

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE
Piany, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, natrysk wodny lub mgta.
Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie cieczy.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIE ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
Podczas pozaru powstajg niebezpieczne dla zdrowia pary i dymy zawierajgce toksyczne i zrgce produkty rozktadu. Nie
wydychac dymodw.

5.3. INFORMACIJE DLA STRAZY POZARNE)
Nosic izolacyjne aparaty oddechowe z niezaleznym zrédtem powietrza i kombinezony ochronne.
Informacje dodatkowe:
- zawiadomic¢ otoczenie o pozarze, usungc z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu
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pozaru,

- powiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarng, a w razie koniecznosci takze Policje Paristwowa, najblizsze wtadze terenowe i
najblizszg jednostke Ratownictwa Chemicznego,

- zbiorniki zawierajgce produkt usungé z miejsca zagrozonego pozarem, jesli jest to mozliwe bez narazania zdrowia
ratownikéw lub chtodzi¢ je wodg z bezpiecznej odlegtosci,

- nie dopuszczac¢ do przedostawania sie skazonej wody i innych srodkéw gasniczych do ogdlnosptawnego systemu
kanalizacyjnego.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH
Nie dopuszczaé oséb postronnych i nieupowaznionych. Usungé zbedny personel. Osoby niezabezpieczone
wyprowadzi¢ w bezpieczne miejsce. Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem, stosowa¢ srodki ochrony
indywidualnej (ubranie, rekawice, okulary lub przytbica) patrz pkt.8.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Nie dopuszczaé do przedostawania sie duzych ilosci produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i wod
gruntowych. W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu lub skazenia srodowiska powiadomi¢ odpowiednie
wtadze i stuzby ratownictwa chemicznego.

6.3. METODY | MATERIAtY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | StUZACE DO USUWANIA SKAZENIA
Jesli to mozliwe, zlikwidowaé wyciek. Niewielkie ilosci uwolnionego materiatu sptuka¢ woda. Duze ilo$ci uwolnionego
produktu przesypac¢ materiatem pochtaniajgcym (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny) i zebraé¢ do oznakowanego
pojemnika na odpady. Miejsce wycieku sptukaé starannie woda.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13. Szczegdtowy sposab likwidacji zebranych odpadéw
uzgodnié z Wydziatem Ochrony Srodowiska.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ JE) MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Przestrzegac zasad i przepiséw BHP dotyczacych pracy z chemikaliami oraz dobrej praktyki przemystowej. Zapewni¢
tatwy dostep do sprzetu niezbednego podczas usuwania wycieku substancji. Nie mieszaé z innymi produktami.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, tACZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZACYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH
NIEZGODNOSCI
Przechowywac¢ w suchym i chtodnym miejscu w szczelnie zamknietych opakowaniach z dala od Zzrédet otwartego
ognia, ciepta, zaptonu, w temperaturze 5-25°C. Chroni¢ produkt przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIA KONCOWE
Nie znane.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

=  Wartosci graniczne:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych

stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z pdzniejszymi

zmianami), wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy:

NDS [mg/m’] NDSCh [mg/m’] NDSP [mg/m’]
1. 2-butoxyethanol 98 200 -

8.2. KONTROLA NARAZENIA
8.2.1. STOSOWNE TECHNICZNE SRODKI KONTROLI
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Zalecenia dotyczace procedury monitoringu — metodyka pomiarow:

Rozporzadzenie MZiOS z dnia 2.02.2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz.166)

PN 89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakosci
powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008/07:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania prébek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z
uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci
wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane,
stosowad $rodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.
Zalecane badania wstepne i okresowa pracownikdéw nalezy przeprowadzac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéow
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 69/1996 r. poz. 332 wraz z pdzniejszymi zmianami)

8.2.2. INDYWIDUALNE SRODKI OCHRONY, TAKIE JAK INDYWIDUALNY SPRZET OCHRONNY
Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Ministerstwa Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 259/05 poz. 2173; Rozp. WE nr 1882/2003)
= Ochrona skéry: Odziez robocza, rekawice (kauczuk nitrylowy lub neoprenowy). Czas przenikania: okresla
producent, nalezy go przestrzegac
=  Ochrona oczu i twarzy: W przypadku rozpylania, okulary ochronne szczelnie przylegajace do twarzy ( PN-EN
166 ) lub maska
=  Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach zbedna. W razie potrzeby mozna stosowa¢ maske z
pochtaniaczem par organicznych z filtrem przy wysokim stezeniu par.
= Dodatkowe zalecenia w zakresie srodkow inzynieryjnych:
Zapewnic stanowisko do ptukania oczu na wypadek ich skazenia.
Zapewnic ogolng wentylacje pomieszczenia.
8.2.3. KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla sSrodowiska.
SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. INFORMACIJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WtASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
a) Wyglad Niskolepka z6tta ciecz
b) Zapach Charakterystyczny, przyjemny,
c) Prégzapachu Brak danych
d) pH >13,0
e) Temperatura topnienia/krzepniecia Brak danych
f)  Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur Brak danych
wrzenia
g) Temperatura zaptonu Nie palny
h)  Szybkos¢ parowania Brak danych
i)  Palnosc Brak danych
j)  Godrna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica Brak danych
wybuchowosci
k) Preinosc¢ par Brak danych
I)  Gestosc par Brak danych
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m) Gestos¢ wzgledna (ZOOC) Ok. 1,04 g/cm3
n) Rozpuszczalnosé W wodzie catkowita
0) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak danych
p) Temperatura samozaptonu Nie palny
gq) Temperatura rozktadu Brak danych
r) Lepkos¢ Brak danych
s)  Wiasciwosci wybuchowe Brak danych
t)  Wiasciwosci utleniajgce Brak danych
9.2. INNE INFORMACIE
Brak

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC

Charakterystyczna dla roztworéw o odczynie alkalicznym.
10.2. STABILNOSC CHEMICZNA

Produkt w warunkach prawidtowego przechowywania jest stabilny chemicznie.
10.3. MOZLIWOSC WYSTAPIENIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCII

Reaguje z substancjami o odczynie kwasnym.
10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Unika¢ podwyzszonej temperatury prowadzgcej do mechanicznego ostabienia opakowan.
10.5. MATERIALY NIEZGODNE

Materiaty wrazliwe na dziatanie alkaliow.
10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU

Produkt nie ulega rozktadowi w temperaturze otoczenia. Podczas pozaru mogg wydziela¢ sie pary/gazy/dymy
zawierajgce toksyczne zwigzki.

SEKCJA 11: INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

Nie przeprowadzono testow oceny toksycznosci dla opisanego produktu u zwierzat. Wartosci medialnych dawek
Smiertelnych podano dla poszczegdlnych sktadnikéw produktu:

Dawki i stezenia Smiertelne dla zwierzat:

=  Metakrzemian disodu, wedtug karty charakterystyki substancji:
[toksycznos¢ ostra doustna] LDsg ( szczur) 1152-1349 mg/kg m.c.
[toksycznos¢ ostra dermalna] LD50(krolik) >5000 mg/kg
[toksycznosé inhalacyjna] LD50>2,06 mg/m3 (szczur)
[kontakt z oczami] Dziata zrgco na oczy.
[kontakt ze skérg] Dziata zrgco na skore.

= FEter butylowy glikolu etylenowego, wedtug karty charakterystyki substancji:
[toksycznos¢ ostra doustna] LD50 >200-2000 mg/kg (szczur)
[toksycznos¢ ostra dermalna] LD50 >400-2000 mg/kg (szczur)
[toksycznos¢ inhalacyjna] LC50 >2-20 mg/I/4h (szczur)
[kontakt z oczami] silnie draznigcy
[kontakt ze skérg] nie dziata draznigco (krolik)

= Alkilobenzenosulfonian sodowy, wedtug karty charakterystyki substancji:
[toksyczno$¢ ostra doustna] LDs, (szczur) 500 -1000 mg/kg m.c.
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[toksycznos¢ ostra dermalna] brak danych

[toksycznos¢ inhalacyjna] w normalnych warunkach produkt nie wydziela szkodliwych oparéw
[kontakt z oczami] powoduje powazne oparzenie oczu

[kontakt ze skérg] Dziata draznigco i odttuszczajaco na skore

Dawki i stezenia toksyczne dla ludzi: Brak danych
Drogi narazenia: drogi oddechowe, skdra, oczy, przewdd pokarmowy
Skutki narazenia ostrego u ludzi:
=  Wdychanie: Ryzyko podraznien
=  Kontakt ze skorg: Ryzyko podraznien.
= Kontakt z oczami: Ryzyko podraznien i powaznego uszkodzenia wzroku.
= Spozycie: Ryzyko podraznien i uszkodzenia sluzdwki jamy ustnej.
Skutki narazenia przewlektego:

Powtarzajacy sie lub przedtuzony kontakt moze by¢ przyczyng wysuszenia, pekania, standw zapalnych skéry oraz moze

wywotac podraznienie drog oddechowych.
Odlegte skutki narazenia:

Zaden ze sktadnikéw produktu nie jest klasyfikowany jako mutagenny, kancerogenny lub dziatajacy szkodliwie na

rozrodczosc.

SEKCJA 12: INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1.

TOKSYCZNOSC

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska Wartosci medialnych dawek smiertelnych podano

dla niebezpiecznych sktadnikéw produktu:

=  Metakrzemian disodu, wedtug karty charakterystyki substancji:
Toksycznos¢ ostra LC50 210 mg/1/96h Ryba (Brachydanio rerio)

Toksycznos¢ ostra dla alg/cyjanobakterii; EC50 207 mg/I/72h (Scenedesmus subspicatus), EC50 > 345,4 mg/I/72h

Toksycznos¢ dla dafni: EC50 — 1700 mg/I/48h (Daphnia magna)

= Eter butylowy glikolu etylenowego, wedtug karty charakterystyki substancji:
Toksycznosc¢ ostra dla ryb: LC5o>100 mg/1/96h (Lepomis macrochirus)
Toksycznos¢ dla bezkregowcow wodnych: EC50 > 100 mg/I/24 h (Daphnia magna)
Toksycznos¢ dla alg: ECso >100 mg/1/7 dni (Desmodesmus subspicatus)

= Alkilobenzenosulfonian sodowy, wedtug karty charakterystyki substancji:
Ryby (gupik) LCso: 670mg/I
Bezkregowce (rozwielitka) ECsq: 6,6 mg/I
Glony (Chlorella) ECso: 2350 mg/|

12.2.

TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKtADU

] Metakrzemian disodu, wedfug karty charakterystyki substancji:

Substancja nieorganiczna. Rozpuszczalne krzemiany, po rozcienczeniu, ulegaja szybkiej depolimeryzacji do czasteczek
nie do odrdznienia od naturalnej rozpuszczonej krzemionki. £3czg sie z jonami Ca, Mg, Fe, Al. | innymi tworzac

nierozpuszczalne zwigzki podobne do sktadnikéw naturalnych gleb.

= Eter butylowy glikolu etylenowego, wedtug karty charakterystyki substancji:
Biodegradowalnos¢ > 70% po 28 dniach (osad aktywny, OECD 301 E)

=  Alkilobenzenosulfonian sodowy, wedtug karty charakterystyki substancji:

Zdolno$¢ do biodegradacji 83% oznaczona zgodnie z 82/243/ECC. Ostateczna biodegradacja tlenowa wykonana

metodg zamknietego naczynia wedtug dyrektywy 67/548/EWG zatgcznik V.C.4-E wynosi 64,1%.
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zmieniony przez Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 zat. |l.

Spetnia wymogi zawarte w zat. Il lub w zat. Il do ROZPORZADZENIE (WE) nr 648/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ,w sprawie detergentéw” wraz z pdzniejszymi zmianami.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACIHI
Nie nalezy oczekiwac

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE
Sktadniki preparatu wymienione w p.3 catkowicie rozpuszczaja sie w wodzie i wraz z wodg moga przenika¢ do
srodowiska.

12.5. WYNIKI OCENY WtASCIWOSCI PBT | vPvB
Nie spetnia kryteridw wymienionych w zataczniku Xlll Rozporzadzenia REACH

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAtANIA
Nie znane

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Nalezy:

- Przestrzegac przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0/2013, poz. 21 2013.01.23)

- Przestrzegac przepisow ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888) wraz z p6zniejszymi zmianami.

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Sposéb likwidacji zebranych odpadéw uzgodni¢ z wiasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr.
112/2001, poz. 1206) odpady klasyfikuje sie wedtug zrédta ich powstawania, stad kod odpadéw moze zmieniac sie w
zaleznosci od sposobu i miejsca powstania odpadu.

Kod odpadu: 20 01 29; Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne.

Opakowanie po preparacie: Puste opakowanie przeptukac starannie wodg i skierowac do recyklingu.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. NUMER UN (ONZ)
Nie dotyczy

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN
Nie dotyczy

14.3. KLASA (Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
Nie dotyczy

14.4. GRUPA PAKOWANIA
Nie dotyczy

14.5. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Nie dotyczy

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKA
Nie wymagane

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji Marpol 73/78 i kodeksem IBC
Brak danych

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIA | SRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCII
LUB MIESZANINY

Karte charakterystyki wykonano zgodnie z zasadami okreslonymi w zatgczniku Il Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) wraz z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010).

Klasyfikacja produktu: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 1018) oraz Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 wraz z pdzniejszymi zmianami.
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Oznakowanie: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 445)
oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Zgodnie z wymogami przepisow Art. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i mieszaninach (Dz.
U. nr 63, poz. 322) poinformowano Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opisywanego produktu.

15.2.

OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Produkt nie posiada oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Metoda klasyfikacji mieszaniny zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode addytywnosci, zgodnie z zat I.

Wykaz zwrotéw R zamieszczonych w karcie charakterystyki:

R22 Dziata szkodliwie po potknieciu

R20/21/22 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skorg i po potknieciu
R34 Powoduje oparzenia

R37 Dziata draznigco na drogi oddechowe

R38 Dziata draznigco na skore

R36/38 Dziata draznigco na oczy i skdre

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

Wykaz zwrotéw H zamieszczonych w karcie charakterystyki:
H290 - Moze powodowac korozje metali

H302 — Dziata szkodliwie po potknieciu

H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H314 - Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu
H315 - Dziata draznigco na skore

H318 - powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 - Dziata draznigco na oczy

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H335 - Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Whykaz klas i kategorii zagrozenia wg CLP 1272/2008 przedstawionych w pkt 3 dla poszczegélnych niebezpiecznych
sktadnikéw mieszaniny:

2.16-Met. Corr. 1- Substancje powotujace korozje metali, kategoria zagrozenia 1

3.1-Acute Tox. 4 — Toksyczno$¢ ostra kategorii 4

3.2-Skin Irrit. 2 - Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2

3.2-Skin Corr. 1B - Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria zagrozen 1A,

3.3-Eye Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na oczy kategorii 2

3.3-Eye Dam. 1 - Powoduje uszkodzenie oczu kategorii 1

3.8-STOT SE. 3 - Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu jednorazowym kategorii 3

Wykaz niezbednych szkolen:
Nalezy zapoznac odbiorcéw z niniejszg kartg charakterystyki

Wykaz zalecanych ograniczen w stosowaniu:
Bezwzgledny zakaz mieszania z innymi produktami chemii gospodarczej

Mozliwosci uzyskania dalszych informacji:
Producent. Patrz punkt 1.3.
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Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

Powyzsze informacje sq opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczq produktu w postaci jakiej jest
stosowany. Dane dotyczgce tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie
zagwarantowania jego szczegdlnych wtasciwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujq sie pod
kontrolg producenta, odpowiedzialnosc za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Niniejsza karta charakterystyki mieszaniny chemicznej opracowana zostata na podstawie obowiqzujgcych w Polsce
przepisow dotyczgcych substancji i mieszanin chemicznych.

Klasyfikacja sktadnikéw produktu w sekcji 3 karty charakterystyki jest podawana zgodnie z Wykazem bedgcym
zatgcznikiem VI, Tabela 3.2. do Rozporzqdzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowani substancji i mieszanin, a w przypadku, gdy substancja nie znajduje sie w ww.
wykazie klasyfikacji dokonano oparciu o karte charakterystyki dostarczonq przez producenta sktadnika.

Zmiany dokonane w karcie charakterystyki w trakcie aktualizacji:
e Dostosowano karte charakterystyki do wymagan zatgcznika Il Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 453/2010.
e Wprowadzono klasyfikacje i oznakowanie mieszaniny zgodne z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).
e Sekcja 3. Aktualizacja receptury i danych dotyczgcych sktadnikdw (réwniez w pozostatych sekcjach).
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